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2ZMCE

KATILY GAMINTOJAS

Muasy jmones veiklos pradZia prasidejo praéjusio amZiaus pabaigoje. 1998 m. Jmone pradejo veikt
rinkoje, uZsiimanti hidrauliniy presy pardavimu Lenkijoje, Cekijoje ir Slovakijoje. Naujiena asortimente
buvo automatiniai centrinio Sildymo katilai, karenami anglimi ir mediena, kurie iS pradziy sudare
papildoma, veiklos segmenta. Velesni metai ir susije pokycCiai rinkoje prisidejo prie sprendimo pakeisti
esama,_ veiklos profilj ir sutelkti démesj | papildoma segmenta, ty centrinio Sildymo Katilus. Per
artimiausius 3 metus turime sukaupe reikiama, patirtj Sildymo pramoneje ir susijusioje hidraulikoje bei
sanitarineje pramoneje, atidZiai stebedami rinkoje vyraujancias tendencijas. 2004 m. Pradedami gaminti
pirmasis ir antrasis katilai i§ MCE-V3 ir V7. Pirmasis i$ jy yra apatinio ir virSutinio degimo Kkatilas,
kdrianamas mediena, antrasis - visiSkai automatinis anglies zirniy ir medienos granuliy katilas. MCE, be
gamybos, pradeda teikti Centrinio Sildymo Kkatily montavimo paslaugas Malopolska regione.

Sialomi katilai yra pagaminti remiantis Siuolaikinemis technologijomis, uztikrinanCiomis jy
efektyvuma, sauguma ir patoguma, Mes turime Katilus, pritaikytus pagal griezCiausius jusy valstybes
reikalavimus, be to, jgyvendiname individualius projektus tiek gyvenamuosiuose, tiek vieSuosiuose
pastatuose, taip pat dideles apimties prekybos centruose. Visas gaminiy asortimentas apjungia
tradicinius medienos ir akmens anglies produktus, skirtus tik eksportui, ir Siuolaikinius, pritaikytus ne
medZio biomases, ekologisky anglies Zirniy, medienos granuliy deginimui, kuriy aptarnavimas yra
minimalus. MCE prekeés Zenklo katily pasirinkimas garantuoja prieiga, prie plataus aptarnavimo tinklo.
Musy prioritetas yra visapusiSkas klienty aptarnavimas prieS ir po Sildymo jrenginiy jrengimo.

MCE Kkatilai pagrinde yra 5 klases prietaisai, atitinkantys ekologinio projektavimo
reikalavimus, finansuojamus iS RPO ir PONE programy. MCE pastangos didinti Sildymo
efektyvuma ir tokiu badu Lenkijos Kkatily aplinkosauginj veiksminguma, buvo jvertintos Salies
,Business Gazelles* reitingo vykdytojais ir Lenkijos ekologijos ramy konkurse ,TOP TEN
Sildymo katilai kietajam kurui 2017. Daug demesio skiriama individualiems gamybos
etapams, taip pat skatinimui ir pardavimui reiSkia, kad esame patikimas prekybos partneris.
Deka muasy produkty patikimumo, mes |gijome pripazinimg tarp klienty ir eksperty. Esame
tikri, kad prisijungsite prie daugelio patenkinty klientu.



Parametrai Vienetai 20
PREMIUM "

Nominali galia diapazonas kw

Sildymo pavirsius m2 3,65
2

Sildomy patalpy plotas * m 100-320
Maksimalus leistinas darbinis slégis Mpa 0,2
Privalomas iSmetamujy dujy srautas Pa 25
Katilo darbo temperaturos diapazonas st.C 95

VALDIKLIS
ST-37

Damtraukio skerspjavis

Minimalus kamino aukstis m 9
Damy vamzdZio matmenys @ mm 180

Maitinimo Saltinis V/Hz 230V/50Hz

Termofikato atvam kersmuo mm G11/2"
VALDIKLIS Katilo mase kg 550
ST-480 Vandens talpa I 120

Aukstis mm 1300
Aukstis nuo pagrindo iki ddmy vamzdZio aSies
ligis mm 1020
Plotis su bunkeriy mm 1179
*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGU), PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.

ROTACINIS DEGIKLIS

GALIMA, AUTOMATINIO

METAI B
5 SMEIAIGARANTEES PELENU SALINIMO JRANGA

GARANTIJOS

5 KLASES SERTIFIKATAS

IR ECODESIGN PREMIUM MODELIS

TRYJY TRAUKY ﬁ GALIMYBE PAJUNGTI
(L B | verTIKALUS SiLuMoKATS % | INTERNETIN)MODUL|

CERTYFIKAT

Kuras: anglies zirniai



ECONOMIC & STANDARD

Nominali galia diapazonas kw 20
Sildomy patalpy plotas * m2 100-320
Terminis efektyvumas (optimalus) % 92,8 95,1

Maksimalus leistinas darbinis slégis Mpa 0,2

Privalomas iSmetamujy dujy srautas

Katilo darbo temperataros diapazonas st.C 95

Dumtraukio skerspjavis

Minimalus kamino aukstis m 9

VALDIKLIS

ST.37 Dumy vamzdzio matmenys ** @ mm 180

Maitinimo Saltinis V/Hz 230V/50Hz
Termofikato atvamzdZiy skersmuo mm G112
Katilo mase kg 550
Vandens talpa | 120
VALDIKLIS Aukstis il 1340

ST-480 ) e =
Aukstis nuo pagrindo iki damy vamzdzio aSies

llgis mm 1030
Plotis mm 590
Plotis su bunkeriy mm 1160

*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGY, PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.

GALIMA, AUTOMATINIO

METAI 8
5 SMEIATGARANTIEES PELENU SALINIMO JRANGA

GARANTIJOS

ROTACINIS DEGIKLIS

TRYJY TRAUKY ﬁ GALIMYBE PAJUNGTI
VERTIKALUS SILUMOKAITIS % | INTERNETIN)MODUL|
ye= : [
= IINUEIES SEARNIAIGAAE ~ W ~| PADIDINTAS KURO BUNKERIS
. ! ECODESIGN CERTYFIKAT IR ECODESIGN =
Kuras: anglies Zirniai > - o POLSKA EunosenN

COMMISSION
2020



Parametrai Vienetai 19 25 28 32 38 42 49

PELLET

Nominali galia diapazonas kW 54+18 75+25 84+28 9,6+32 9,6+36 12,6+42 15+50 18+60 21,6+75
Sildymo pavirgius
Sildomy patalpy plotas * m2 do180 100-250 140-280 160-320 180-360 210-420 250-500 300-600 350-750

T(%g{}'rﬂ':ﬁsffkty"“mas % >89 >89 >89 >80 >89 >89 >89 >89 >89

Maksimalus leistinas
darbinis slégis Mpa
Privalomas iSmetamujy

dujy srautas Pa

Katilo darbo temperatdros
diapazonas stC 55/95 55/95 55/95  55/95 55/95 55/95 55/95 55/95  55/95

Dumtraukio skerspjtvis cm2 250 250 280 300 320 320 350 380 400
Minimalus kamino aukstis m 7 8 8 9 9 10 10 1 12
Dumy vamzdZio matmenys ~ ** @ mm 180 180 180 180 180 180 220 250 250
Maitinimo Saltinis V//Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Termofikato atvamzdziy mm G1% G1% G1% G1% Gl1wW G1% G2 G2 G2

Katilo mase kg 350 380 420 470 530 610 720 820 930
Vandens talpa | 75 85 93 100 110 135 160 192 240

DEGIKLIS MEDIENOS Aukstis mm 1300 1350 1350 1350 1346 1346 1386 1536 1686

GRANULIU MCE Aukstis nuo pagrindo
iki ddmy vamzdzio aSies

ligis mm 1190 1190 1190 1190 1250 1250 1500 1500 1500

mm 1050 1100 1100 1100 1090 1090 1110 1260 1410

llgis su bunkeriy mm 1550 1550 1550 1550 1610 1610 1610 1610 1610
Plotis mm 500 520 570 620 (74 675 775 775 775
Plotis su bunkeriy mm 1040 1060 1100 1150 1155 1205 1305 1305 1305

Ecodesign Taip - - - Taip - - - Taip
*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGY, PASTATO SILUMINES VARZOS, $ILUMOS POREIKIO.

DEGIKLIS SU VALYMOSI FUNKCIJA
METAI GARANTI &
> © 908 IR UZSIKURIMU STANDARTINIS

—
VERTIKALUS PENKIY SLAKO SALINIMO |RANGOS
TRAUKU SILUMOKAITIS GALIMYBE

EUROPEQ

s c .
ﬁ 5 | 5 KLASES SERTIFIKATAS GALIMYBE PRIDERINTI KURO
EC DESINGN CERTYFIKAT IR ECODESIGN EILINAER)

Kuras: medienos granulés




Kuras: biomases granulés

VALDIKLIS §

R756T

VALDIKLIS

Tk Prca
TLones Tourder

RETORTINIS DEGIKLIS DPS

NESISUKANTIS DEGIKLIS

Parametrai Vienetai

Nominali galia diapazonas 54+18 75+25 84+28 9,6+32 9,6+36 12,6+42 15+50 18+60 21,6+75

Sildymo pavirgius

Sildomy patalpy plotas * m2 do180 100-250 140-280 160-320 180-360 210-420 250-500 300-600 350-750

Terminis efektyvumas
(optimalus)
Maksimalus leistinas
darbinis slegis

Privalomas iSmetamujy
dujy srautas

Ko oato eMPerallios oG 5595 5595 5995 55095 5595 595 55095 55095 55095

Damtraukio skerspjavis cm2 250 250 280 300 320 320 350 380 400

Minimalus kamino aukstis m 7 8 8 9 9 10 10 11 12

DUmy vamzdzio matmenys ** @ mm 180 180 180  180% 180 180 220 250 250

Maitinimo Zaltinis V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
gﬁg,g‘;qggto atvamzdziy mm  G1¥% G1¥% Gl% G1¥% G1% Gl¥ G2 G2 G2
Katilo mase
Vandens talpa
Aukstis MM 1300 1350 1350 1350 1346 1346 1386 1536 1686

ﬁt"&ﬁ—ﬁd\‘,’é’n@ findo o MM 1050 1100 1100 1100 1000 1000 1110 1260 1410

llgis mm 1280 1280 1280 1280 1250 1250 1500 1500 1500

Plotis su bunkeriy mm 1100 1120 1170 1220 1325 1375 1440 1440 1540

Katilo klasé

*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGY, PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.
** |ISMETAMY DUMUY VAMZDIS UNIVERSALUS, GALIMYBE |RENGTI KITOKIY MATMENUY AR FORMUY

INTERNETINIO MODULIO

5METAI SMETAICARANINOS PAJUNGIMO GALIMYBE

GARANTIJOS!

VERTIKALUS PENKIY

- GALIMA, AUTOMATINIO
TRAUKUY SILUMOKAITIS

PELENY SALINIMO |RANGA

DEGIKLIS PASIRINKTINAI, I I I I S AUCIAEUNKCINS RATILAS
e SU PAPILDOMOMIS ARDELEMIS
DPS, ARBAKETINIS. weLoen onY




NA JIENA‘H!

a Parametrai Vienetai

14
14

Nominali galia diapazonas kW e

Sildymo pavirsius m2 1,6
m2

Sildomy patalpy plotas * 60 - 160

Terminis efektyvumas (optimalus) % >89
Maksimalus leistinas darbinis slégis Mpa 015
Privalomas ismetamujy dujy srautas Pa 25
Katilo darbo temperatiros diapazonas stC 55/90

Damtraukio skerspjavis

Minimalus kamino aukétis i

7
Dumy vamzdzio matmenys @ mm 160

VALDIKLIS RT16P

Maitinimo Saltinis V/Hz 230/50
Termofikato atvamzdZiy mm G1%
Katilo masé kg 297
Vandens talpa | 61
Aukstis mm 982

Aukstis nuo pagrindo iki damy vamzdZio aSies

ligis mm 915
- Plotis su bunkeriy mm 1210
l; Katilo klasé 5

7
L i
= : o A *ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGV), PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.
BE ‘e
A i a —
.y DEGIKLIS MEDIENOS 3 '
(> & [ SveTal 5 veTal GaRANTIIOS E ZMIESCI SIE W KAZDEJ KOTLOWNI
o) l GRANULIU MCE GhrANTIOS 2
b/
TRYJU TRAUKY DEGIKLIS SU VALYMOS| FUNKCIJA
VERTIKALUS SILUMOKAITIS d IR UZSIKURIMU STANDARTINIS
5 KLASES SERTIFIKATAS
PREMIUM MODELIS
' =] IRECODESIGN a.’,,
Kuras: medienos granulés




etrai Vienetai 12 18 25 32 42 50
Nominali galia diapazonas kW 4-12 6-18 8-25 10-32 12-42 15-50
Sildymo pavirsius m2 1,3 1,6 2,85 3,65 43 5,25
Sildomy patalpy plotas * m2 50-120 60-160 60-250 100-320 120-420 120-500

Terminis efektyvumas (optimalus) % >89 >89 >89 >89 >89 >89

Maksimalus leistinas darbinis slégis

VALDIKLIS Privalomas imetamujy dujy srautas
R756T

Katilo darbo temperataros diapazonas st.C 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90 55/90

Damtraukio skerspjavis

Minimalus kamino aukstis m 6 7 8 ] 10 10

VALDIKLIS Damy vamzdZio matmenys % gmm 160 *

R770G Maitinimo Saltinis V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Termofikato atvamzdZiy skersmuo mm GlY? G1% Gl1¥ Gl¥% G1wW G2

Katilo masé
Vandens talpa
Aukstis 982 1350 1350 1600 1600

Aukstis nuo pagrindo iki ddmy vamzdzio aSies  mm 720 720 1035 1135 1285 1285
LATAKINIS GRANULIU DEGIKLIS MCE ligis 1060 1060 1220 1220

Plotis su bunkeriy mm 1100 1210 1150 1180 1300 1320

*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGU, PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.

RETORTINIS DEGIKLIS DPS

H
SVETA| 5 METAI GARANTIIOS H* TILPS VISOSE KATILINESE
GARANTIJOS! ‘
TRYJU TRAUKY I I I I DAUGIAFUNKCINIS KATILAS
VERTIKALUS SILUMOKAITIS e | SUPAPILDOMOMIS ARDELEMIS
NESISUKANTIS DEGIKLIS RuszT
PASIRINKTINAI GRANULIU DEGIKLIS, g g GALIMYBE PASIRINKTI
LATAKINIS ARBA RETORTINIS. i ' PUSES KAIRINE DESININE
Kuras: biomase




Aprasymas .m. MODELIS

Siluminés galios diapazonas kW 4+ =+
Sildomy patalpy plotas -

ingumo koeficientas >89

120-500

VALDIKLIS Pagr|nd|n|s kuras BIOMASE

Privaloma trauka iSmetamujy dujy 20+30 30+45

ISmetamujy dujy temperatara 90-210

Katilo darbo temperatdros diapazonas st. C 55+90

Min.Giztamojo vanders tmperaia
VALDIKLIS Minimalus kamino ddmtraukio skersmuo  ¢m2 220 280 280 280
R770G

Vinimalus kamino aukstis Minimalus kamino aukstis turéty

uztikrinti tinkama traukg dumtraukyje
Katilo damtraukio matmenys 160 180 180
Elektros galia maks. do 180 do 180 do 180 do 180

Paduodamo ir grjz " " " "
atvamzdiy skersmuo - G11/2 G11/2 G112 G11/2

Pilno katilo svoris be kuro ir vandens

LATAKINIS GRANULIU DEGIKLIS MCE T 1200 1200 1300 500

490 540 540 540
Plotis su kuro talpa Bl mm 1090 1150 1150 1150

*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGU, PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.

RETORTINIS DEGIKLIS DPS

5META| 5 METAI GARANTIJOS E SIAURA APDAILA

GARANTIJOS!
HORIZON:I'ALUS KETURIY I I I I DAUGIAFUNKCINIS KATILAS
TRAUKUY SILUMOKAITIS S SU PAPILDOMOMIS ARDELEMIS

RUSZT
] .
PASIRINKTINAI GRANULIU DEGIKLIS, g h GALIMYBE PASIRINKTI
NESISUKANTIS DEGIKLIS LATAKINIS ARBA RETORTINIS. i¥ PUSES KAIRINE DESININE
Kuras: biomase




i
PELLET

Nominali galia diapazonas 54 -18

8-25 10-35
Sildymo pavirsius 2,85 3,65
Sildomy patalpy plotas * Do 180 60 - 250 100 - 350
Terminis efektyvumas (optimalus)
Maksimalus leistinas darbinis slégis Mpa 0,15
Privalomas iSmetamujy dujy srautas
Katilo darbo temperataros diapazonas st.C 55/90 55/90 55/90
Minimalus kamino aukstis m 6 7 8
Damy vamzdzio matmenys
VALDIKLIS RT16P T
Maitinimo Saltinis V/Hz 230/50 230V/50 PRIVE]
Termofikato atvamzdziy skersmuo 3 G1¥? G1v
Katilo mase
Vandens talpa
Aukstis mm 1420 1510 1510
ukstis nuo pagrindo,
iki damy vamzdZzio aSies
ligis
GRANULIU MCE
Plotis su bunkeriy mm 1110 1160 1180
*ORIENTACINIS PLOTAS PRIKLAUSOMAI NUO KLIMATO SALYGU, PASTATO SILUMINES VARZOS, SILUMOS POREIKIO.
- * ISMETAMY DUMY VAMZDIS UNIVERSALUS, GALIMYBE JRENGTI KITOKIY MATMENY AR FORMY
2’” INOVACINIAI SPRENDIMAI
Sweral 5 metal caranTizos OVACINIAI S
GARANTIJOS C} LEIDZIANTIS TAUPYTI
I I VERTIKALUS KETURIU H
| TrRAUKy SiLUMOKAITIS lil TILPS VISOSE KATILINESE

éﬂ' KATILAS SU GALIMYBE KURENTI GALIMYBE PRIDERINTI KURO
MCE MEDIENOS GRANULIY DEGIKLIU MCE > =2c| BUNKER|
Kuras: biomases granulés

T@@D
oo |




Katily degikliai MCE

LATAKINIS GRANULIY DEGIKLIS

MCE latakinis degiklis yra moderni konstrukcija. Pavadinimas kiles i krosnies formos panasumo j lietaus lataka. Suapvalinta forma leidZia visiSkai sudegti kurui. MCE latakinis degiklis yra universalus
sprendimas, kuriame galite deginti ekologiSka anglies Zirnj, anglies sméljir kruopa, medZio drozles, granules ir misinius su avizomis. Galima jdiegti granuliu uzdegimo Zvake. Galia 15 - 70 kW.

MEDIENOS GRANULIY DEGIKLIS

Medienos granulés yra kuro rasis, sukurta spaudZiant esant dideliam biomasés slégiui, nenaudojant cheminiu klijy. Medienos granulés, pagamintos i$ pjuvenu, drozliy ir medZio droZliu, yra dazniausiai
naudojamos. Granulé turi atitinkamai aukSta, degimo efektyvuma, MCE granuliy degiklj galima montuoti praktiskai bet kuriame anglies katile ir pastoviuose naftos ir duju katiluose.
Degiklis uztikrina komforta ir Svara katilineje. Jame yra degimo ir valymo sistema. Degiklio komforta ir veikima galima palyginti su alyvos ir dujy degikliu. Degiklis turi RT16P valdiklj. Galia 10-35 kW.




Degikliai MCE katilams

MCE pagamintas DPS retortinis degiklis yra pritaikytas deginti prastesnés kokybes kurui, tokiam kaip anglies smeliui. Naudojant sukamajj mechanizma, koksas, susidares
deginantanglieskuraantplokStelésneprikepa,opatenkajkatilopelenine. Taipatikimasirnaudingassprendimas. Degikljgalimajsigyti15,30kW.

NESISUKANTIS DEGIKLIS KETINIS DEGIKLIS ROTACINIS DEGIKLIS

Kietojo kuro Snekinis degiklis : "anglies Zirnis", frakcijos 5 Kieto kuro daugiafunkcinis retortinis degiklis, kurui: ,anglies Zirniui* , smulkioji Degiklis su sukamosiomis kameromis, skirtas kietajam
-25mm. Ketaus degiklis. Galianuo 17kW iki 100 kW. anglis, turinti 0-32 mm frakcija. Taip pat galima ir biokura, pvz., Granuliy ir kurui: "Anglies Zirnis" ir smulkiosios akmens anglys 0-25
medZio droZliy, grady. Degiklis Snekinis SpyZinis. Galia nuo 10 KW iki 75 kW. mm frakcijos.

Degiklis Snekinis SpyZinis. Galia nuo 17kW iki 75kW




LENGVAS APTARNAVIMAS

LENGVAS MONTAVIMAS

TAUPUS KARéTp BUITINIO
VANDENS RUOSIMAS

PRABANGUS ISPILDYMAS

PATVARI IR ILGAMETE
KONSTRUKCIJA

DO 00

Didelis, Silumos siurblio valdymo ekranas
MCE VP palengvina parametry perZidra,
paprastas valdymo pultas be keblumu leidZia
keisti funkcijas, jas apzvelgti

(N
@

Placios iSmetamos Silumos
Panaudojimo galimybés

Silumos siurblys karsto vandens ruosimui

Maitinimo tipas
Bako talpa
Vidutiné Siluminé galia

Elektros energijos suvartojimas

Naudingumo koeficientas
Paleidimo galingumas

Lauko temperaturos diapazonas

Kompresoriy skai¢ius
Kompresoriaus uzpildas

Karsto vandens temperatdra
Maks. buitinio vandens temperatara / * - su elekriniu Sildytuvu
Oro srautas per Silumos siurblj

Oro kanaly skersmuo
Garso intensyvumas

Salto vandens prijungimas ir karsto vandens iSleidimas
Vandens srautas AT=5°C

Prietaiso svoris
Matmenys plotis. / Aukstis

Silumos siurblys K.V

Bilerio tdris

Vidutine Silumine galia

Elektros energijos suvartojimas
rotacinis

Koeficientas COP kompresorius / Panasonic

Lauko temperataros diapazonas
Karsto vandens Temp.
Maksimali vandens temperatara
Papildomas Silumokaitis

Garso intensyvumas
Papildomas elektrinis tenas

Oro srautas

Prietaiso svoris

Matmenys: (aukstis x skersmuo)

3

dm
kw
kW

°C
°C
°C

dB
kw
mih

kg
mm

MCE-VP
260
3,6
0,88
3,5

[-7]~[+43]
+55
+70
15
45
2,0
450
98

1760x650

VIHz 230/50
dm3 brak
kw 3.6
W (kW) 800 (0.8 kw)
COP ~3,2
A 3.7/4,2
laipsniai C.  (-7) ~ (+43)
vnt. 1
R410a/ 0.65 kg
laipsniai C. 55
laipsniai C. 60/70*
ma/h 650
mm 150
dB 46
DN 3,4" GW
Lh 516
kg 42
mm 600/495

MCE pasilieka teise keisti jrenginius dél ju nuolatinio tobulinimo

Silumos  siurblys yra prietaisas, naudojamas
karStam buitimiam vandeniui ruosti. Siam tikslui
prietaisas Silumos energija gamina naudodamas
pastato vedinimo sistemos Salinama ora. |sigije
80% energijos iS gamtos, mes galime sumazinti
karsto buitinio vandens paruoSimo islaidas iki 80%,
lyginant su tradiciniais sprendimais.

Dél paprastos konstrukcijos visi montavimo darbai
yraminimalds. Jums nereikia jokiy greZiniy, Zemes
darby ar darby ant stogo. Visi darbai susidaro prie
hidraulinio vandens ir oro kanaly prijungimo.
Kasdienis aptarnavimas nesukelia jokiy problemy
dél paprasto pulto valdymo su LCD ekranu.



VPN

LENGVAS APTARNAVIMAS o Silumos siurblys karsto vandens gamybai MCE
Maitinimo tipas V/Ph/Hz 230/50
Bako talpa L brak
Vidutiné Siluminé galia kw 3,6
PLACIOS PANAUDOJIMO . -
GALIMYBES Elektros energijos suvartojimas kw 08
Naudingumo koeficientas COP ~3,2
Paleidimo galingumas A 3,7/4,2
Lauko temperataros diapazonas °C [-7]~[+43]
k/l%\ll\(l%l'\//lﬁllsMAS Kompresoriq skaif":igs szt 1
‘ Kompresoriaus uzZpildas kg R410a/650
1
| Karsto vandens temperatira “C 20
‘1‘-‘ 3 Maks. buitinio vandens temperatara / * - su elektriniu Sildytuvu °C 60/70*
] KOMPAKTISKA Oro srautas per Silumos siurblj m3/h 650
APDAILA Oro kanaly skersmuo mm 150
Garso intensyvumas dB 46
Vandens srautas DN 3/4
ENERGIJOS Vandens srautas L/h 516
TAUPYMAS Prietaiso svoris kg 42
Matmenys plotis. / Aukstis mm 600/495

VPN Silumos siurblys naudojamas prijungti prie esamy karsto vandens talpykly. Jis pagamintas kaip
Lpriedelis*. Sujo pagalba galimodernizuoti ir tobulinti esama, Sildymo sistema, Kompaktiskas dizainas
leidzia jj pritvirtinti kiekvienoje katilinéje.

Patogus valdiklis
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