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OSVEDCENI O ZKOUSKACH
PRO ZNAK EKOLOGICKE BEZPECNOSTI
&is. 20/2012

vodnich ketlu typu V7 - s retortovym otoénym podavafem

vyrobce : MCE
Malopolskie Centrum Ekologiczne
Stawomir Migdalek, Piotr Kozlowski
Spétka Cywilna
Klecza Dolna 15a
34 — 124 Klecza Gérna

Specifikace Mérna Vysledek Mezni hodnoty dle
jednotka PN-EN PN-EN
12809:2002 | 303-5

Palivo : typ Cerné uhli

- sortirnent - eko-hraSek

- Zrnitost mm 5-25

- vyhrevnost Mlkg 25-29

- obsah siry % 0,35-1,0

- obsah popela % 8,0-150

- obsah vlhkosti % <10

Ufinnost kotle (brutto) dle PN -EN 12952 - 15 % 84

Obsah prachovych a plynnych latek:

- prach mgzg./m3 36 125
-0GC mg/m 0,035 100
- oxid sifiéity mglm 1134 -
- oxid dusidity mg/m’ 185 -
- oxid uhelnaty mg/m*/% | 112mg/m’0,009% | <03% 3000

Vodni kotly typu V7 — s retortovym otoénym podavadem vytapéné ¢ernym uhlim typu eko-hrasek, o vykonu 17, 25, 28, 32, 36, 42,
50, 60, 75 kW byly podrobeny zkouskdm ve Vyzkumné laboratofi pracovniho prostfedi a ochrany ovzdusi HIavmho institutu
hornictvi - Divize tspory energie a ochrany ovzdudi (Laboratorium Badan Srodowiska Pracy i Ochrony Powietrza Glownego

Instytutu Gérictwa - Zaklad Oszezednosci Energii 1 Ochrony Powietrza).

Vodni kotly typu V7 - s retortovym otoénym podavaéem o vykonu 17 — 75 kW splhiiuji poZadavky v rozsahu plynnych a prachovych
emisi:

o t¥idy 3 - (nejlep#i) hodnoty emise dle normy PN-EN 303-5

e tfidy 1 - (nejlepsi) emise oxidu uhelnatého dle normy PN-EN 12809:2002

Vodni keotly typu V7 - s retortovym otoénym podavacem o vykonu 17 — 75 kW sphiiuji nejvys5i kvalifikatni poZadavky v rozsahu
“ environmentalni bezpeénosti.
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vodnich kotlii typu V7 - s retortovym otofnym podavalem

vyrobce : MCE
Malopolskie Centrum Ekologiczne
Stawomir Migdalek, Piotr Kozlowski
Spétka Cywilna
Klecza Dolna 15a
34 — 124 Klecza Goérna

Specifikace Mérna Vysledek Mezni hodnoty dle
jednotka PN-EN PN-EN
12809:2002 | 303-5

Palivo : typ hnédé uhli

- sortiment - eko-hrasek

- zrnitost min 5-25

- vyhrevnost Mlkg 18-21

- obsah siry % 0,35-1,03

- obsah popela % 8.0-10,0

- obsah vlhkosti % <20

Uéinnost kotle (brutto) dle PN -EN 12952 - 15 % 83

Obsah prachovych a plynnych latek:

- prach mg/m’ 42 125
-0GC mg/m’ 0,0000 100
- oxid sitigity mg/m’ 1008 =
- oxid dusi&ity mg/m® 224 -
- oxid uhelnaty mg/m’/% | 192mg/m¥0,015% | <0,3% 3000

Vodni kotly typu V7 — s retortovym oto&nym podavadem vytipéné hnédnym uhlim typu eko-hrasek, o vykonu 17, 25, 28, 32, 36,
42, 50, 60, 75 kW byly podrobeny zkouskam ve Vyzkumné laboratoti pracovniho prostfedi a ochrany ovzdusi Hlavniho institutu
hornictvi - Divize Gspory energie a ochrany ovzdusi (Laboratorium Badai Srodowiska Pracy i Ochrony Powietrza Glownego
Instytutu Gornictwa - Zaklad Oszczgdnosei Energii 1 Ochrony Powietrza).

Vodni kotly typu V7 - s retortovym otoénym podavacem o vykonu 17 — 75 kW splituji poZadavky v rozsahu plynnych a prachovych
emisi:

o tidy 3 - (nejlepsi) hodnoty emise dle normy PN-EN 303-5

o tHidy 1 - (nejlepsi) emise oxidu uhelnatého dle normy PN-EN 12809:2002

Vodni kotly typu V7 - s retortovym otoénym podavacem o vykonu 17 — 75 kW spliji nejvy3si kvalifikadni pozadavky v rozsahu
environmentalni bezpetnosti.
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PRO ZNAK EKOLOGICKE BEZPECNOSTI
&is. 22/2012

vodnich kotlii typu V7 - s retortovym otoénym podavadem

vyrobce : MCE
Malopolskie Centrum Ekologiczne
Stawomir Migdalek, Piotr Kozlowski
Spétka Cywilna
Klecza Dolna 15a
34 — 124 Klecza Goérna

Specifikace Mérna Vysledek Mezni hodnoty dle
jednotka PN-EN PN-EN
12809:2002 | 303-5

Palivo : typ dievo

- sortiment - pelet

- zrnitost mm 10-20

- vyhrevnost Mlikg 15-18

- obsah siry % <0,10

- obsah popela % <03

- obsah vihkosti % <10

Uinnost kotle (brutto) dle PN -EN 12952 - 15 % 94

Obsah prachovych a plynnych latek:

- prach mg/m’ 44 125
-0GC mg/m® po. 100
- oxid sificity mg/m’ 117 =
- oxid dusi&ity mg/m’ 218 -
- oxid uhelnaty mg/m*/% | 381mg/m*0,0305% <0,3% 3000

Vodni kotly typu V7 — s retortovym otoénym podavatem vytapéné dtevo - pelet, o vykonu 17, 25, 28, 32, 36, 42, 50, 60, 75 kW byly
podrobeny zkouskam ve Vyzkumné laboratofi pracovniho prostfedi a ochrany ovzdu$i Hlavniho institutu hornictvi - Divize tspory
energie a ochrany ovzdusi (Laboratorium Badaf Srodowiska Pracy i Ochrony Powietrza Glownego Instytutn Gornictwa - Zaklad
Oszezednoscei Energii i Ochrony Powietrza).

Vodni kotly typu V7 - s retortovym otofnym podavatem o vykonu 17 — 75 kW spliiuji poZadavky v rozsahu plynnych a prachovych
ermisi:

o tiidy 3 - (nejlepsi) hodnoty emise dle normy PN-EN 303-5

o tfidy 1 - (nejlep$i) emise oxidu uhelnatého dle normy PN-EN 12809:2002

Vodni kotly typu V7 - s retortovym ototnym podavatem o vykonu 17 - 75 kW spliji nejvy$si kvalifikadni pozadavky v rozsahu
environmentélni hezneénosti
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