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PROTOKOL O HODNOCENI
¢. 30-13421/H/E

Produkt: Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva
na dfevni pelety a hnédé uhli

Typové oznacéeni: V7 PLUS ...

Varianty: viz kap. |.

Objednatel: MCE Malopolskie Centrum Ekologiczne
Klecza Dolna 153, 34-124 Klecza Gorna
Polsko

Vyrobce: MCE Malopolskie Centrum Ekologiczne
Klecza Dolna 15a, 34-124 Klecza Gorna
Polsko

Datum vydani protokolu: 2017-06-07

Rozdélovnik: 1x SzU, s.p.
1x objednatel

Bez pisemného souhlasu SZU, s.p., se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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l. Specifikace produktu

Teplovodni kotle V7 PLUS (PELLET — varianta kotle na dfevni pelety - C1, M — varianta kotle s fidici
jednotkou EcoMax 800) se samodinnou dodavkou paliva, jsou uréeny pro vytapéni rodinnych domka,
bytovych doml menSich komunalnich objektli, chat a mensich provozoven & podnikatelskych budov.
Pfedepsanym palivem pro tyto kotle jsou dfevni pelety - C1 a hn&dé uhli - b (ofech 2).

Kotel se sklada ze spalovaci komory s pfepazkou, vyméniku tepla a koufovodu. Zakladem kotle je vodou
chlazené kotlové téleso, tvofené svafencem, vyrobeného z ocelovych kotlovych plechl o tloustce 4 az 6
mm. Hofeni probiha v hofaku uréeném pro spalovani téchto druhlG paliv. Optimalni podminky hofeni a
regulace vykonu jsou feSeny elektronicky oviadanou dodavkou paliva a pfivodu vzduchu v zavislosti na
uzivatelem nastavenych parametrech vytapéni.

Kotlové téleso je izolované mineraini vinou krytou oplasténim. Kotel je mozné vybavit zafizenim na dodavku
paliva a zasobnikem pelet o abjemu 180 - 450 litrd.

Veskery dalSi podrobny popis jednotlivych skupin soudasti kotll je obsaZen v pfiloZené technické
dokumentaci.

Typové oznaceni | Jmenovity vykon [kW] I Pouzité palivo

Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dievni pelety (C1) a hnédé uhli (b):

V7 PLUS 19 kW 19 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 25 kW 25 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 28 kW 28 kW Dfevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 32 kW 32 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 38 kW 38 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 42 kW 42 kKW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 49 kW 49 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 60 kW 60 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS 76 kW 76 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 19 kW 19 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 25 kW 25 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 28 kW 28 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 32 kW 32 kW Dfevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 38 kW 38 kw Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 42 kW 42 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 49 kW 49 kW Drevni pelety (C1) a hnédé unhli (b)
V7 PLUS M 60 kW 60 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
V7 PLUS M 76 kW 76 kW Drevni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
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Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dievni pelety (C1):

V7 PLUS PELLET 19 kW 19 kW Dievni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 25 kW 25 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 28 kW 28 kW Dfevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 32 kW 32 kW Dfevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 38 kW 38 kW Dfevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 42 kW 42 kW Dfevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 49 kW 49 kW Dievni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 60 kW 60 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET 76 kW 76 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 19 kW 19 kW Dfevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 25 kW 25 kW Dievni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 28 kW 28 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 32 kW 32 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 38 kW 38 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 42 kW 42 kW Drevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 49 kW 49 kW Dfevni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 60 kW 60 kW Dievni pelety (C1)
V7 PLUS PELLET M 76 kW 76 kW Dfevni pelety (C1)

Na zakladé technickeho posouzeni viech variant vyrobk( vE. jejich dokumentace byly jako pfedstavitelé ke
zkouskam ureny nasledujici vyrobky:

Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dfevni pelety a hnédé uhli V7 PLUS ...

Vysledky zkousek a hodnoceni byly pfevzaty z protokolu o zkousce SZU Brno &. 30-12552/E ze dne 2014-
12-08 pro kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dfevni pelety a hnédé uhli V7 PLUS 78 kW,
V7 PLUS M 76 kW, které obsahuji shodné elektrické vybaveni jako posuzované kotle.
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1. Vysledky hodnoceni

A) prezkoumani poskytnutych podkladu:

tab. 1

Vyhodnoceni:

Por, | pussdavek: Zjisténi, pc:dklad, dokument,
G. hodnoceni:

Pravodni provozni dokumentace
- je dosta&ujici

a) celkovy popis elektrického zafizeni, +

koncepcni navrh a vyrobni vykresy

b) a schémata souéasti, podsestav, obvod(,
popfipadé dalsi konstrukéni dokumentaci,
popisy a vysvetlivky potfebné pro pochopeni
c) uvedenych vykres(l, schémat a fungovani viz bod a) a b) +
elektrického zafizeni,

seznam harmonizovanych norem, na které
byly zvefejn&ny odkazy v Ufednim véstniku
Evropské unie a které byly pouZity v piném
rozsahu nebo z€asti, nebo mezinarodnich
norem uvedenych v § 10 odst. 1 pism. b)
nebo &eskych technickych norem uvedenych
v § 10 odst. 1 pism. ¢) a popis feseni
zvolenych ke spinéni zakladnich technickych
pozadavki tohoto nafizeni, pokud tyto

d) harmonizované, mezinarodni nebo nebyl pfedlozen X
vnitrostatni normy pouzity nebyly, véetné
seznamu jinych prislusnych technickych
specifikaci, které byly pouZity. V pfipadé
caste€né pouzitych harmonizovanych norem
nebo mezinarodnich norem uvedenych

v § 10 odst. 1 pism. b) nebo vnitrostatnich
norem uvedenych v § 10 odst. 1 pism. c) se
v technické dokumentaci uvedou ty ¢asti, jez

Priivodni provozni dokumentace
- je dostacujici

byly pouZzity,
vysledky konstrukénich vypodti,
e) provedenych pfezkouSeni, popfipadé daldi | nebyly pfedioZeny X
vysledky vypo&tl nebo kontrol,
f) protokoly o zkouskach nebyly piedlozeny X
+ dokumentace je Gplna x dokumentace neni potfebna pro objednané ginnosti

a vyhovujici

Technicka dokumentace umoZfiuje posouzeni elektrického bezpeé&nosti. V rozsahu nezbytném pro toto
posouzeni obsahuje Udaje o konstrukci, vyrobé a funkci elektrického zafizeni.
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B) hodnoceni elektrické bezpetnosti

tab. 2
Pozadavek Pouzita norma, technicky predpis Podklad, dokument Vyhod-
) noceni *)
1. | Elektricka bezpecnost | CSN EN 60335-1 ed.3:2012 Protokol o zkou&ce +
CSN EN 60335-2-102:2007 & 30-12552/E
CSN EN 303-5:2013
CSN EN 62233:2008
*} Vyhodnoceni:
+ pozZadavek — pozadavek 0 pozZadavek se na dany X pozadavek
spinén nesplnén vyrobek nevztahuje nehodnocen

Z pfezkoumani pfedloZené technické dokumentace, provedenych ovéreni a hodnoceni vyplyva, Ze produkty,
uvedené v ¢asti |. splfiuji aplikovatelné poZadavky na elektrickou bezpecnost podle CSN EN 60335-1
ed.3:2012, CSN EN 60335-2-102:2007, CSN EN 303-5:2013 a CSN EN 62233:2008.

Pracovnik provadéjici hodnoceni:

Pracovnik odpovédny za hodnoceni:
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L. Seznam pouzitych podklada

- Objednavka €. B-58483 ze dne 2016-12-02 ( doru¢ena dne 2017-02-09)

- Smlouva &. B-58483/30

- Zména terminu &.1

- CSN EN 60335-1 ed.3:2012 Elektrické spotiebi¢e pro doméacnost a podobné tdely - Bezpednost -
Cast 1: Obecné pozadavky

- CSN EN 60335-2-102:2007 Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné dely - Bezpetnost - Cast
2-102: Zvlastni poZadavky na spotiebite spalujici plynna, ropna a pevna paliva obsahujicl elektrické
spoje

- CSN EN 62233:2008 Metody méreni elektromagnetickych poli spotfebi&(i pro domacnost a podobnych
pfistroji vzhledem k expozici osob

- CSN EN 55014-1 ed.3:2007 Elektromagneticka kompatibilita - PoZzadavky na spotfebiée pro domacnost,
elektrickeé naradi a podobne pristroje - Cast 1: Emise

- CSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 Elektromagnetickéa kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze - Meze pro
emise proudu harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem <= 16 A)

- CSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovani
zmén napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napé&ti pro zafizeni se jmenovitym
fazovym proudem do 16 A, které neni pfedmétem podminéneého pfipojeni

- CSN EN 61000-6-2 ed.3:2006 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-2: Kmenové normy -
Odolnost pro pramyslové prostiedi

- CSN EN 61000-6-3 ed.2:2007 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-3: Kmenové normy -
Emise - Prostfedi obytné, obchodni a lehkého primyslu

- Protokol o zkousce &. 30-12552/E ze dne 2014-12-08

- Pdvodni provozni dokumentace, navod k obsluze a instalaci

Protokol o hodnoceni zpracoval: Ing. Lubomir Burda

Hodnoceni proved!; Ing. Lubomir Burda

Za spravnost a aplnost provedenych hodnoceni odpovida:

Ing. Antonin Heitl
vedouci zkusebny elektrickych
a mechanickych zafizeni
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