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7 MCE

VYROBCE KOTLE

STROJNI PARK

Nase kotle jsou vyrabény s nejvysSimi standardy kvality a
pouzivani modernich stroji. Potvrzeni naseho usili je neustale
modernizovana a rozsSifena vyrobni linka.

Zahrnuje mimo jiné: -

HAN 5 LASER

« HANSLASER - LASER S ZDROJEM IPG

PFistroj vybaveny pracovnim stolem rozméru
1500x3000mm. Tloustka plechu mozné do obrabéni to

¢erna ocel 12mm a nerezova ocel 6 mm.

« HANSLASER - TOCNA

ToCna, ktera dopliuje laserovou soupravu ma sve vyuZziti pro

fezani trubky a profily s primérem fi 160.

« DENER - OHYBACI LIS

Pristroj na ohybani plechu délky dosahujici 3 metry a

tloustky 6 milimetra.

* JANUS - SOUSTRUH CNC

Profesionalni stroj pro obrabéni maximalni délku 1000/1500
mm, maximalni délka soustruzeni 890/1450 mm a a

prichod vietena do 80 mm.




PELLET PREMIUM

Zaruka 5 let

Zaruka

5 let

MenSi rozmery

Pétitahovy vertikalni
vymeénik

Moznost dodate¢ného
vybaveni v systém

automatického odpopilkovani

Peletovy samodistici
hofak MCE

Ovlada¢ RT 16P

Parametr

Jmenovity tepelny vykon
Vyzarovaci povrch kotle
Celkova vytapéna plocha
Tepelna ucinnost kotle
Maximalni povolen pracovni tlak

PoZadovan tah spalin
Rozsah provoznich teplot kotle

Rozméry sopouchu

Primér napajeni a navratu

—
AUTO

%

Bar

Pa

CO

mm

cal

V7
PREMIUM

15

16

3

60-180

>88

2

20

55-80

180

G11/72"

Parametr

Hmotnost kotle

Vodni kapacita

Objem zasobniku kotle

Vyska od zakladu ke osi sopouchu
Celkova vyska

Délka

Sitka s kosem

TFida kotle

Ecodesign

kg

mm
mm
mm

mm

V7
PREMIUM

300

50

160

790

1070

940

1010

Ano




v/

PLUS PELLET

Zaruka 5 let T\t
Velky zasobnik L
paliva —

Pétitahovy vertikalni
vymeénik

Moznost dodateéného E—
p P AUTO
vybaveni v systém B

automatického odpopilkovani

Peletovy samocistici !I"‘“
hofak MCE

Ovladac¢ RT 16P

RETEL S Parametr V;I;P
Jmenovity tepelny vykon Kkw 19 38 76 Hmotnost kotle kg 400 530 930
Vyzafovaci povrch kotle m 2 3,7 7,6 Vodni kapacita / 65 110 240
Celkova vytapéna plocha m 70210  180-360  350-750 Eot?l:m zasobniku / 360 380 500
Tepelna t¢innost kotle % >89 >89 >89 Vyska od zékladu mm 865 1100 1410
ke osi sopouchu

g G Bar 15 1,5 1,5 Celkova vyska mm 1200 1350 1690
pracovni tlak

Pozadovan tah spalin Pa 20 31 38 Déelka mm 1400 1610 1960
Rozsah provoznich teplotkotle = C° 55-90 55-90 55-90  Sifka s kosem mm 1125 1155 1440
Rozméry sopouchu mm 180 180 250 Trida kotle 5 5 5
Primér napajeni a navratu  cal G11/2" G11/2" G2  Ecodesign Ano Ano Ano




Zaruka

Zaruka 5 let 5 let

MenSi rozmery

Pétitahovy vertikalni
vymenik
Moznost dodate¢ného

vybaveni v systém
automatického odpopilkovani

Moznost pripojeni
internetového modulu

Retortovy horak

Ovladac R756T, R771

Parametr

Jmenovity tepelny vykon
Vlyzafovaci povrch kotle
Celkova vytapéna plocha
Tepelna Gc¢innost kotle
Maximalni povolen pracovni tlak

Pozadovan tah spalin
Rozsah provoznich teplot kotle

Rozmeéry sopouchu

Prdmér napajeni a navratu

%

Bar

Pa

CO

mm

cal

V7 16

16

3

140-200

»85

2

20

55-85

180

G11/2"

Parametr

Hmotnost kotle

Vodni kapacita

Objem zasobniku kotle

Vy8ka od zakladu ke osi sopouchu
Celkova vyska

Délka

Sitka s kosem

Tfida kotle

Ecodesign

kg

mm
mm
mm

mm

V7 16

300

65

150

865

1135

1125

1135

Ano




V6

8/10/12

Zaruka

Zaruka 5 let 5 let

Tritahovy vertikalni
vymenik

MenSi rozméry

Moznost pripojeni
internetového modulu

Moznost dodatecného
vybaveni v systém
automatického odpopilkovani

Horak ECODESIGN V

Ovlada¢ R756T, R771

Parametr V6 8/10/12 | Parametr V6 8/10/12
Jmenovity tepelny vykon kW 8 Hmotnost kotle kg 185
Vlyzafovaci povrch kotle m’ 1,3 Vodni kapacita / 41
Celkova vytapéna plocha m (80 <100 (120 kOol?[{:m zasobniku / 150
Tepelna u€innost kotle % 91 ?(/géoksai sgpiilgﬁgu m 800
Maximalni povolen

pracovni tlak Bar 2 Celkova vyska mm 1100
Pozadovan tah spalin Pa 25 Délka mm 900
Rozsah provoznich teplot kotle ce 50-85 Sitka s kodem mm 1100
Rozméry sopouchu mm 160 Trida kotle 5

Pramér napajeni a navratu cal G11/2" Ecodesign Ano




Zaruka

Zaruka 5 let 5 let

Tritahovy vertikalni
vymenik

Vysoka tepelna
ucinnost @
Moznost dodate¢ného T

vybaveni v systém E

automatického odpopilkovani

Moznost pripojeni =

internetového modulu

Horak ECODESIGN V rv,

Ovlada¢ R756T, R771

Parametr

V6 14/16

Parametr

V614/16

Jmenovity tepelny vykon

Vlyzafovaci povrch kotle

Celkova vytapéna plocha

Tepelna ucinnost kotle

Maximalni povolen
pracovni tlak

Pozadovan tah spalin

Rozsah provoznich teplot kotle

Rozméry sopouchu

Primér napajeni a navratu

kW

m

%

Bar

Pa

mm

cal

16

1,6

140 <160

»86

25

50-85

180

G112"

Hmotnost kotle

Vodni kapacita

Objem zasobniku
kotle

Vyska od z&kladu
ke osi sopouchu

Celkova vyska
Délka

Sitka s kosem
Trida kotle

Ecodesign

mm

mm

mm

mm

380

60

200

915

1245

990

1100

Ano




Vé6

PELLET

MINI COMPACT

Zaruka 5 let et
Kompaktni rozméry =
Trubkovy vymenik | |
s funkci ruéného cCisteni

k dispozici kotle o nasledujicich

vykonech: 13, 15, 16, 20, 24 %
Peletovy samocistici >
hofak MCE 25

Ovladag ESTYMA IGNEO TOUCH =

V6 PELLET V6 PELLET
. s o2 . . TVIEII';:-ET . :IIEII"]:-ET
13-16 20-24

Jmenovity tepelny vykon 13-16 20-24 Vodni kapacita

Celkova vytapéna plocha m do 200 do 300 koot?lgm Za=ebni) / 300 300

Tepelna t&innost kotle % >90 »90 Vyska od zakladu mm 1300 1400
ke osi sopouchu

MaximéI’ni povolen Bar 25 25 Celkova vygka mm 1400 1400

pracovni tlak

Pozadovan tah spalin Pa 15 15 Délka mm 800 800

Rozsah provoznich teplot kotle ce 55-90 55-90 Sitka s kosem mm 1100 1100

Rozméry sopouchu mm 200 200 Sirka mm 700 700

Prdmér napajeni a navratu cal G11/4" G 11/4" TFida kotle 5 5

Hmotnost kotle kg 340 360 Ecodesign Ano Ano




V6

PELLET MINI

#MCE

Zaruka

Zaruka 5 let 5 let

Velky zasobnik =
paliva

Trubkovy vymenik | | |
s funkci ruéného disteni

k dispozici kotle o nasledujicich
vykonech: 13, 15, 16, 20, 24, f
25, 28, 30, 32, 35, 40, 45

Peletovy samocistici li"";
hofak MCE

Oviadae ESTYMA IGNEOo ToucH |

V6 PELLET = V6 PELLET | V6 PELLET | V6 PELLET

V6 PELLET V6 PELLET V6 PELLET V6 PELLET

Parametr MINI MINI MINI MINI Parametr MINI MINI MINI MINI
13-16 20-25 28-35 40-45 13-16 20-25 28-35 40-45

Jmenovity tepelny 1316 2025 28.35 4045  Vodni kapacita / 91 107 241 293
vykon

Celkova vytapéna m do 200 do 300 do 400 do 400 Objem zasabniku 300/700/1000

plocha kotle

Tepelna Gc€innost % 04,1 2022 ,028 .93 Vyska od zakladu 1300 1400 1400 1600
kotle ke osi sopouchu

Maximaini povolen Bar 25 25 25 25 5 YIS mm 1400 1400 1600 1800
pracovni tlak ' ’ ' ' Celkova vyska

Pozadovan tah spa]in Pa 15 15 20 20 Délka mm 100 100 1200 1200
Rozsah provoznich ce 55-90 55-90 50-90 50-90 Sitka kose mm 300 L- (1220x660), 700 L- (1660x890, 1000 L- (1660x1040)

teplot kotle

Rozméry sopouchu =~ mm 200 200 200 200 Sitka mm 800 800 900 900
Prumer LLizTetTjcnl cal G11/4" G 11/4" G 11/4" G 11/4" Trida kotle 5 5 5 5

a navratu

Hmotnost kotle kg 250 265 400 435 Ecodesign Ano Ano Ano Ano




V6

20/20 PREMIUM

Zaruka 5 let et

Viysoké tepelna | (g
ucinnost

Tritahovy vertikalni
vymeénik

!\/Ioinost p’Fipojeni =
internetového modulu °

Moznost dodate¢ného
vybaveni v systém
automatického odpopilkovani

Ovladac ST-37, ST480

Horak rotacni

Parametr V620  pRewium | Parametr R PREMIUM
Jmenovity tepelny vykon kW 20 20 Hmotnost kotle kg 480 480
Vyzafovaci povrch kotle m’ 2,85 2,85 Vodni kapacita / 80 80
Celkova vytapéna plocha m 100-230 100-230 Sotﬂgm zasobniku I 200 200
Tepelna G&innost kotle % >95 >95 L’gzkj ggpﬁi‘gﬁﬁ” mm 1315 1315
xgzmi'i”til:fvo'e” Bar 2 2 Celkova vyska mm 1035 1035
Pozadovan tah spalin Pa 25 25 Délka mm 990 990
Rozsah provoznich teplot kotle ce 50-85 50-85 Sitka s kogem mm 1100 1100
Rozméry sopouchu mm 180 180 TFida kotle 5 5
Prameér napajeni a navratu cal G112 G11/2" Ecodesign Ano Ano




PELLET MICRO

Zaruka

Zaruka 5 let 5 let

Kompaktni rozméry =

Trubkovy vymenik
s funkci ruéného cisteni | |

Moznost p’rlpOJenl /,.%\\
internetového modulu

k dispozici kotle o nasledujicich %
vykonech: 8, 10, 12

Horak retortovy '
s neprerusovanou Cinnosti

Ovladag ESTYMA IGNEO ToucH [

Jmenovity tepelny vykon kW 8 10 12 Hmotnost kotle kg 200
Vodni kapacita / 48
Celkova vytapéna plocha m’  do80 do100 do 120
Objem zasobniku kotle / 80
Tepelna Gginnost kotle % >90 Vyska od zakladu mm 1200

ke osi sopouchu

Maximél’ni povolen Bar 25 Celkova vyska mm 1300

pracovni tlak

Pozadovan tah spalin Pa 10-20 Délka mm 600

Rozsah provoznich teplot kotle ce 60-90 Sitka s kosem mm 800

Rozméry sopouchu mm 200 Trida kotle 5
Ecodesign Ano

Pramér napajeni a navratu cal G11/4"




Zaruka 5 let

Kompaktni rozmeéry

Ctyfihovy vertikalni

vymeénik

Moznost pfipojeni

Zaruka

5 let

l_._._l

internetového modulu

Zlabovy horak

Ovlada¢ R756T, R771

Parametr

Jmenovity tepelny vykon
Vyzafovaci povrch kotle
Celkova vytapéna plocha

Tepelna Gc¢innost kotle

Pozadovan tah spalin

Rozméry sopouchu

Prdmér napajeni a navratu

Maximalni povolen pracovni tlak

Rozsah provoznich teplot kotle

>

D

-%

m2

m’
%

Bar

Pa

mm

cal

2,1
140-200
»85
2
20-30
55-85

200

G11/2"

kW 18

Hmotnost kotle

Vodni kapacita

Objem zasobniku kotle

Vyska od zakladu ke osi sopouchu
Celkova vyska

Délka

Sitka s kosem

Tida kotle

Ecodesign

kg

mm

mm

mm

mm

300

73

180

1100

1300

800

1200

Ano




ZLABOVY HORAK

Vykon: 15-50 kW
Snekovy podavag

Palivo: ekohrasek o
granulaci 5-25 mm
jednoducha bezporuchova
konstrukce

RETORTOVY HORAK DPS

Vykon: 15-50 kW
Snekovy podavag
Palivo: ekohrasek o
granulaci 5-25 mm
jenergeticky usporna
konstrukce s rotaci
aglomeratu

HORAK EKODESIGN V

Vykon: 15-300 kW
Snekovy podavag
Palivo: ekohrasek o
granulaci 5-25 mm
jenergeticky Usporna
konstrukce

PELETOVY HORAK

Vykon: 12-50 kW

Snekovy podavaé

Palivo: slisované pelety
systém automatického
zapalovani a automatického
odstranovani popela

NEOTOCNY HORAK

Vykon: 17-300 kW
Snekovy podavag
Palivo: ekohrasek o
granulaci 5-25 mm
litinové topenisté

ROTACNI HORAK

Vykon: 17-150 kW
Snekovy podavad
Palivo: ekohrasek o
granulaci 5-25 mm
systém rotace
aglomeratu
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NOVINKA

Ovladac
Oxi Bord 780

# 225°C Wto16.01.2018

Ovladac
Pele Bord 780

« Velky dotykovy displej
« Moznost ovladani zafizeni prostrednictvim internetu
« Ovladani az 5 Cerpadel

« Kompatibilni s kotly MCE

oF @0 = o 4 =E O

Anti-stop Vicejazyéné menu  Univerzalni vystup Vypinac€ kotle SméSovaci ventil 1 Dalkovy ovllédaci Hodiny
pane
| |
L/8 o Sl -O: N D
o @) ©] e § 0
. *e 0
Jednoduchy a Termostat ventilu 1 Termostat STB Pokojovy termostat Casova pasmarizeni Podle pocasi Wi-fi

pokrogily rezim

Blesv  @ew O+ O ©fF ©m

Sms Rozsiteni systému Hladina paliva Cerpadio ventilu ~ Ob&hové &erpadlo  Cerpadlo pro (TUV) Cerpadlo pro (UT)




Tepelné cerpadlo

MCE VP

Tepelné éerpadlo c.w.u jm. §} MCE-VP

Objem nadrze

Pramérny tepelny vykon

Spotieba elektrické
energie

Soucinitel COP rotacni
kompresor Panasonic

Teplota pouzitelné vody

Maximalni teplota
pouzitelné vody

Dodateény vyménik

Intenzita zvuku

Dodatecny elektricky
ohrivaé

Prutok vzduchu

Hmotnost zarizeni

Rozméry-
(vySkaxprameér)

dm?
kW

kW

°C

°C

dB
kw
m/h
kg

mm

260
3,6

0,88

3,5

+55
+70
1,5
45
2,0
450
98

1760x650

MCE VPN

Tepelné Zerpadio [ jm_ ] MCE__|

Napajeni

Objem nadrze

Primérny tepelny vykon
Spotieba elektrické energie
Soucinitel

Intenzita proudu/spusténi
Rozsah venkovnich teplot
Pocet kompresoru

Druh chladiva

Teplota pouzitelné vody

Teplota pouzitelné vody/ s
elektrickym ohfivaem

Pritok vzduchu

Primér vzduchovych kanalt
Hluk

Pripojeni vody

Pripojeni vody

Hmotnost

Rozmeéry- (primér/vyska)

V/Ph/Hz

L
kW
kw

COP

A
°C
szt
kg
°C
°C

m3/h

mm
dB
DN
L/h
kg

mm

230/50
3,6
0,8
{172
3,7/4,2
[-7]~[43]
1
R410a/650
55

60/70*

650
150
46
3/4
516
42
600/495
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MCE Matopolskie Centrum
Ekologiczne S.C.
Klecza Dolna 15a (k/Wadowic)
34-124 Klecza Gérna
tel.: (33) 872 24 04
tel./fax: (33) 8732511
NIP: 551-250-80-46
Technické poradenstvi
tel. 570 606 565
www.mce.net.pl

Tato slozka je komerc¢ni informace a ne lze
povazovat za nabidku ve smyslu Art. 66 oddil
1 ob&anského zakoniku. jakykoli data uvedena
v této sloZzce mohou byt zménén vyrobcem bez
Oznameni.
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